








Nova App mòbil de Zones Tranquil·les: 
SoundCollect
Science For Change



Com identificar les zones tranquil·les per protegir-les?

SoundCollect: el so de la comunitat
Una eina gratuïta de ciència ciutadana on les persones usuàries 
puguin identificar i caracteritzar acústicament, àrees 
tranquil·les en zones urbanes.
● Elaborar un mapa col·laboratiu d'àrees tranquil·les urbanes
● Validar l'aplicació desenvolupada per a dispositius mòbils
● Sensibilitzar i implicar la ciutadania en el procés de captura 

de les dades del soroll
● Codissenyar solucions innovadores conjuntes per a 

preservar les àrees tranquil·les.

AMB LA COL·LABORACIÓ DEFinançat per: 



Desenvolupament de 
l'aplicació

● Procés d'ideació
● Wireframes de l'aplicació
● Validació del disseny
● Prototip de l'alta fidelitat (Hi*Fi)
● Testatge: correcció + noves 

funcionalitats (autocalibratge)

TestFlight



Dades recollides per l'aplicació - Paràmetres acústics
- Paràmetres psicoacústics
- Preguntes sobre la percepció de l’entorn sonor

- Grau de tranquil·litat
- Neteja i el manteniment
- Accessibilitat
- Seguretat de la ubicació
- Estats d’ànim/les teves emocions
- Protegir àrees tranquil·les12913: 2014

Acoustics. Soundscape

Enregistrament
s d'àudio Imatges

Temporal i 
geolocalització



Participació ciutadana

- Quatre proves pilots: 3 municipis (Girona, 
Barcelona, Manresa) i 2 comunitats educatives.

- Contingut de les sessions
- Context del projecte i conceptes rellevants 

de les àrees tranquil·les.
- Passeig sonor amb l'aplicació per a 

identificar àrees tranquil·les (informació 
d'usabilitat)

- Codisseny d'estratègies per a preservar 
àrees tranquil·les.

A Manresa també arribarà SoundCollect…



Paràmetres acústics - SoundCollect
Ing. Alejandro Aparicio (ICR)



Paràmetres acústics

Paràmetres acústics que mostrarà l’aplicació:
-Nivell de soroll equivalent (LAeq)
-Nivell màxim (LAmax)
-Nivell mínim (LAmin)
-Nivells percentils:

-L90
-L50
-L10



-Sharpness (S): Agudesa, valor que está relacionat amb l’alta freqüència, quanta 
més alta freqüència més agudesa sonora. Unitat acum. DIN 45692

-Loudness (N): Sonoritat, atribut del so que determina la intensitat de la sensació 
auditiva. Permet diferenciar sons de major a menor intensitat. Unitat fon.
ISO 532-1 i ISO 532-2

-Roughness (R): Rugositat, valor que s’utilitza per quantificar la qualitat el so. 
Permet orientar la molèstia causada del soroll mesurat. Unitat asper.

-Fluctuation strength (F): Força de fluctuació, és un indicador útil per determinar 
qué tant variable és un so, si presenta molta o poca modulació. Unitat vacil.



Metodologies de calibració:

Mètode A: Usar un dispositiu de referència 
calibrat i ajustar la referència des de 
l’aplicació

Mètode B: Situarse en una habitació 
silenciosa i mesurar, s’espera un nivell de 
40 dBA com a referència



Títol sessió
Títol presentació

Nom ponent


