
 

 

 
REPTE. Títol. MES ENLLÀ DE L A QUALITAT ACÚSTICA DELS HABITATGES 
 
Molts països de la UE disposen d’una classificació de la qualitat acústica dels habitatges. L’aparició 
de la Norma ISO/TS19488:2021  i la UNE 74201:2021,  classificant la qualitat acústica dels edificis en 
sis graus de major a menor A,B,C,D,E i F, hauria d’estimular la qualitat acústica dels habitatges. Al 
ser la norma UNE una adaptació al CTE, cal valorar la seva aportació, ja que difereix notablement de 
la ISO i per tant dificulta l’harmonització Europea.    
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Continguts destacats (màxim 1000 caràcters) 
Nombrosos països de la UE disposen d’una classificació de la qualitat acústica dels habitatges, amb 
variacions en els descriptors d’aïllament entre  diferents entre països (R´w, Dn,T, DnT,A, etc…) i en 
els nivells exigibles. Les normes ISO/TS19488  i la UNE 74201  classifiquen la qualitat acústica en sis 
graus, de major a menor A,B,C,D,E i F. La norma UNE adapta la ISO al CTE i fa coincidir la classe D 
amb el CTE, però això dificulta una homogeneïtzació de la normativa comunitària. La norma UNE 
inclou un detallat procediment de mostreig de la verificació del compliment d’una classe acústica, 
que es redueix a la meitat si  en la fase de disseny es realitzen càlculs segons UNE-EN ISO 12354 i si 
en l’etapa de construcció es fan inspeccions d’obra i registres documentats. 

 
Conclusions / valoracions  
Nombrosos països de la UE disposen d’una classificació de la qualitat acústica dels habitatges amb 
variacions en els descriptors d’aïllament i nivells exigibles. Destaca  la exagerada tolerància de CTE 
respecte l’aïllament a impacte L’nT,w ≤ 65.  La norma ISO/TS19488 fa una  gradació, entre diferents 
nivells de qualitat, amb salts de 4 dB, mentre que en la  UNE  son  sols de 3 dB, al distorsionar 
l’adaptació de la ISO al CTE. Els salts de 3 dB son gairebé imperceptibles. Els mètodes d’assaig e 
índex de valoració utilitzats en el RD1367/2007 respecte al soroll d’instal·lacions son completament 
diferents dels procediments de la UNE-EN ISO16032 (UNE 74201). La norma UNE 74201 dificulta 
l’harmonització Europea, al no haver adoptat la ISO/TS19488:2021 com a norma UNE-EN ISO. Es 
recomana que mentre no s’inclogui dins la normativa autonòmica o estatal la norma 
ISO/TS19488:2021, per avaluar la qualitat acústica dels habitatges, des de aquestes administracions, 
ajuntaments, promotors, sector d’entitats de rehabilitació d’edificis i fabricants de materials 
acústics es fomenti l’aplicació de la norma ISO ja que aporta garanties de qualitat al ciutadà i 
estimula la qualitat dins el sector immobiliari. 



 

 

Imatges  
 
 

 

 
 
 

 


